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Технический лист 

AIREX
®
 R82 

Высокотехнологичный конструкционный пенопласт 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
AIREX

®
 R82 – 

закрытоячеистый, 
термопластичный 
полимерный пенопласт, 
которые сочетает 
превосходную огнестойкость 
с очень низкими 
показателями токсичности и 
дымовыделения, а также 
отличными диэлектрическими 
свойствами. 

Он обладает превосходным 
соотношением прочности и 
веса, очень низким 
влагопоглощением, 
эластичностью и 
термоформуемостью.  

AIREX
®
 R82 – отличный 

пенопласт для легких 
сэндвич-конструкций, 
которые требуют высокой 
огнестойкости, 
радиопрозрачности или 
работы в экстремально 
горячих или холодных 
условиях. 

 Соответствует самым высоким требованиям 

пожаробезопасности 
 Рабочая температура от -194° С до +160° С 

 Остается пластичным даже при криогенных температурах 

 Отличные диэлектрические свойства (превосходная 

радиопрозрачность) 

 Очень малое поглощение воды 

 Хорошая усталостная прочность 

 Превосходная ударная прочность (нехрупкое разрушение) 

 Термоформуемость 

 Хорошая звуко- и теплоизоляция 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  

 Авиастроение 

Интерьер, двери кабины, криогенные ёмкости, изоляционные 
панели, антенные кожухи, винты вертолета, общая авиация 
(фюзеляж, крылья) 

 Автомобильный и железнодорожный транспорт 

Бамперы, боковые обтекатели, панели крыши, интерьер 

 Судостроение 

Скоростные паромы, огнеупорные интерьеры, антенные кожухи 

 Оборонная промышленность 

Судовые надстройки, антенны, боевые средства связи 

 Промышленность 

Высокотемпературная оснастка, антенные кожухи, 
рентгеновские столы 

 

ТЕХНОЛОГИИ 

 Контактное формование (ручное/напыление) 

 Адгезионное соединение 

 Термоформовка 

 Формовка препрегов (до 180° С)  

    

заменяет 

 



 
 
 

 

 

Типовые свойства AIREX
®
 R82 

Единица 
измерения 

Значение
 1)

 R82.60 R82.80 R82.110 

Плотность ISO 845 
 

Кг/м³ 
Среднее 

Диапазон 

60 

54 - 69 

80 

72 - 95 

110 

99 - 126 

Прочность на сжатие 
(перпендикулярно плоскости 
листа) 

ISO 844 
 

Н/мм² 
Среднее 

Минимальное 

0.70 

0.60 

1.1 

0.9 

1.4 

1.2 

Модуль на сжатие 
(перпендикулярно плоскости 
листа) 

DIN 53421 
 

Н/мм² 
Среднее 

Минимальное 

46 

40 

62 

56 

83 

60 

Прочность на растяжение  
(в плоскости листа) 

ISO 527 1-2 
 

Н/мм² 
Среднее 

Минимальное 

1.7 

1.2 

2.0 

1.7 

2.2 

1.9 

Модуль на растяжение  
(в плоскости листа) 

ISO 527 1-2 
 

Н/мм² 
Среднее 

Минимальное 

45 

35 

54 

50 

64 

54 

Прочность на сдвиг ISO 1922 
 

Н/мм² 
Среднее 

Минимальное 

0.80 

0.65 

1.1 

0.9 

1.4 

1.15 

Модуль сдвига ASTM C393 
 

Н/мм² 
Среднее 

Минимальное 

18 

15 

23 

20 

30 

25 

Удлинение на разрыв ISO 1922 
 

% 
Среднее 

Минимальное 

25 

15 

23 

15 

18 

10 

Ударная прочность DIN 53453 кДж/м² Среднее 1.0 1.3 1.4 

Теплопроводность при 
комнатной температуре 

ISO 8301 Вт/м.K Среднее 0.036 0.037 0.040 

       

Стандартные размеры 

Ширина мм  ± 5  1350 1200 1000 

Длина мм  ± 5  2800 2700 2300 

Толщина мм  ± 0.5  От 3 до 60 От 3 до 60 От 5 до 30 

Цвет    Кремовый Кремовый Кремовый 

       

Другие характеристики и размеры по запросу  
 
1) Минимальные значения согласно классификации DNV; толщина тестовых образцов – 20 мм, кроме испытаний на модуль на сжатие 

(40 мм) и испытаний на растяжение и ударных испытаний (10 мм) 

  
 

Применение Стандарт  R82.60 R82.80 R82.110 

Авиастроение FAR 25.853/ABD0031 Воспламеняемость пройдено пройдено пройдено 

 FAR 25.853/ABD0031 Плотность задымления пройдено пройдено пройдено 

 ABD0031  Токсичность пройдено пройдено пройдено 

 FAR 25.853/ABD0031 Тепловыделение пройдено пройдено пройдено 

Ж/Д транспорт DIN 5510/2 Воспламеняемость S4 S4  

 DIN 5510/2 Плотность задымления SR2 SR2  

 DIN 5510/2 Токсичность ST2 ST2  

 DIN 5510/2 / DIN 53438-2 Тепловыделение K1 K1  

Ж/Д транспорт NF F16-101 Воспламеняемость M1 M1  

 NF F16-101 Плотность задымления F2 F2  

Ж/Д транспорт CEN TS 45545-2  HL3 
2)
   

   Сертификация зависит от конструкции панели 

2) Предварительные испытания; более подробная информация доступна по запросу  
 
 

Представленная информация показывает приблизительные значения номинальной плотности и минимальные значения DNV 
согласно свидетельству о приемке DNV. Указанная информация считается правильной и соответствующей последнему состоянию 
научных и технический знаний. Однако на точность или результаты использования этой информации гарантии не дается. Ни одно 
утверждение не подразумевает и не должно восприниматься как рекомендация к нарушению существующих патентов. 


